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@ Aloe Vera-Extrakt enthaltende Pellets, ihre Herstellung und ihre pharmazeutische oder kosnDetische 
Verwendung 

(§) Aloe Vera-Extrakt enthaltende Pellets werden durch eine 
Dispersion des Aloe Vera-Extrakts in einer Matrix, die 
vorwiegend aus einem Gerustbildner, namlich Kollagen. 
Gelatine, fraktioniarter Gelatine, einem Kollagenhydolysat 
und/oder einem Gelatinederivat besteht, gebildet. Sie sind 
lagerstabit und ihre pharnnakologischen sowie kosmetischen 
Eigenschaften sind im Vergleich zum nativen Extrakt im 
wesentlichen unverandert. Sie werden nach einem einfa- 
chen Verfahran hergesteflt. bei dam man dem Gerustbildner 
flussigen ^loe Vera-Extrakt zusetzt. die Dispersion aus 
Gerustbildner und flussigem Atoa Vera-Extrakt in eine 
tiefkatta inerte Flussigkeit. vorzugswelsa flussigen Stick- 
stoff. eintropft und so die Pellets formt. und die geformten 
Pellets trocknet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beirifft Aloe Vera-Extrakt enthaltende 
Pellets, welche durch eine Dispersion des Aloe Vera-Ex- 
trakts in einer Matrbc, die vorwiegend aus einem Ge- 5 
rustbildner, namlich Kollagen, Gelatine, fraktionierter 
Gelatine, einem KoUagenhydroiysat und/oder einem 
Gelatinederivat besteht, gekennzeichnet sind. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur 
Herstellung solcher Pellets, wie ihre pharmazeutische 10 
Oder kosmetische Anwendung. 

Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller; Synonyme: Aloe 
Vera Tournefort ex Linne, Aloe Vulgaris Lammarck) ist 
seit alters her in der traditionellen Volksraedizin derje- 
nigen Regionen bekannt, in der diese zur Familie der 15 
Liliacaeen geh6rende Pflanze wUd wachsL 

AuBerlich angewendet hat der gelartige Pflanzensaft 
beispielsweise die Eigenschaft, die Wundheilung zu f5r- 
dern, antibiotisch zu wirken oder einen weichmachen- 
den Effekt auf der Haut zu besitzen. 20 

Innerlich kann Aloe Vera-Extrakt bei der Behandlung 
von Magengeschwuren angewendet werden. Ebenso 
wird uber antiinflammatorische Eigenschaften berich- 
tet 

Diese ursprungiichen Erkenntnisse fiihrten dazu, daB 25 
Aloe Vera heute in groDen Plantagen in Mittel-, Sud- 
und in Teilen Nordamerikas angepflanzt wird Das in 
den Slattern enthaltene Gel wird vor Ort in einem ar- 
beitsintensiven ProzeB gewonnen und eventuell gleich 
anschlieBend unter milden Bedingungen eingedampfL 30 
Die Konzentration der Inhaltsstoffe in dem frisch ge- 
wonnenen Gel liegt zwischen 0,3 und ca. 1 %. Nach Eu- 
ropa werden hauptsachlich waBrige Extrakte geliefert 
Neben einem Zehnfachkonzentrat ist in neuerer Zeit 
auch spriih oder gefriergetrocknete Ware in den Handel 35 
gelangt. 

WaBrige Extrakte oder der Saft aus den Blattern wer- 
den heute in der Schulmedizin (USA, Japan) erfolgreich 
bei Hautaffektionen (z. B. Verbrennungen durch Hitze- 
einwirkung, UV- und Rontgenstrahlen), Veratzungen. 40 
Wunden, Magenerkrankungen oder Parodontose einge- 
setzt. Die pharmakologische Wirkung ist dabei schein- 
bar nur der Gesamtheit aller Inhaltsstoffe zuzuschrei- 
ben, Einzelkomponenten zeigen entweder gar keine 
oder in hoheren Konzenirationen sogar unerwiinschte, 45 
z. T. schadliche Wirkung. Als gesichert gilt, daB die sich 
in dem Extrakt befindlichen Mucopolysaccharide einen 
groBen EinfluB auf den Heileffekt haben. 

Da bisher jedoch keine unerwunschten Nebenwir- 
kungen von Aloe Vera-Gel bekannt geworden sind, 50 
setzt auch die kosmetische Industrie seit Jahren dieses 
Naturprodukt in Cremes, Feuchthalteemulsionen, Son- 
nenschutzmitteln oder anderen Produkten ein. 

Grundlegende Schwierigkeiten treten bei der Halt- 
barkeit bzw. Lagers tabili tat des wSBrigen Pflanzenex- 55 
trakts auf. Das flflssige Produkt ist trotz IConservierung 
warme- und pH-instabil, sauerstoffempfindlich und dar- 
Uber hinaus gegen mikrobiellen Befall sehr anfallig. 

Ein Transport ist aufgrund des groBen Flussigkeitsvo- 
lumens — man bef6rdert 90—99% Wasser — und der eo 
genannten InstabilitSten schwierig und kostenintcnsiv. 
Bis zum Einsatz in der Produktion mufl das Gel auBer- 
dem gekuhlt zwischengeiagert werden. Die Handha- 
bung solcher relativ groBen Volumina erfordert dartiber 
hinaus erheblichen technischen Aufwand, der gerade 65 
dann in Frage zu stellen ist, wenn man die geringe Fest- 
stoffkonzentradon der LSsung bedenkt 

Eigene Untersuchungen zeigten, daB selbst das han- 
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delsubliche spruh- bzw. gefriergetrocknete Gut sich in 
Wasser nur sehr schwer oder Qberhaupt nicht wieder- 
aufldsen laBL Solche Produkte sind auBerdem stark hy- 
groskopisch. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
lagers labile, konzentrierte, trockene Form von Aloe 
Vera-Gel anzubieten, die sich ohne Probleme wieder- 
aufldsen l^t und deren pharmakologische wie kosmeti- 
sche Eigenschaften im Vergleich zum nativen Extrakt 
nicht wesentlich verSndert sind. 

Diese Aufgabe wird erfrndungsgemiB durch Aloe 
Vera-Extrakt enthaltende Pellets geldst, die gekenn- 
zeichnet sind durch eine Dispersion des Aloe Vera-Ex- 
trakts in einer Matrix, die vorwiegend aus einem Ge- 
rustbildner, n^mlich Kollagen, Gelatine, fraktionierter 
Gelatine, einem Kollagenhydrolysat und/oder einem 
Gelatinederivat besiehL 

Diese Aufgabe wird femer durch ein Verfahren zur 
Herstellung von Aloe Vera-Extrakt enthaltenden Pel- 
lets gelost, das dadurch gekennzeichnet ist. daB man 
dem Gerustbildner, namlich Kollagen, Gelatine, fraktio- 
nierter Gelatine, einem Kollagenhydrolysat und/oder 
einem Gelatinederivat flussigen Aloe Vera-Extrakt zu- 
setzt, die Dispersion aus Gerustbildner und flussigem 
Aloe Vera-Extrakt in eine tiefkuhle inerte Flussigkeit 
eintropft und so die Pellets formt und die Pellets an- 
schlieBend trocknet 

Bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung sind in 
den Unteranspriichen beschrieben und beanspruchL 

Die erfmdungsgemaBen Pellets stellen runde, einheit- 
liche Formkorper mit ICorngroBen im Bereich von 
0.2 — 12 mm dar. Oberraschenderweise weisen sie eine 
hohe Festigkeit bei geringem Abrieb (Friabilitat) auf. 
Sie sind lagerstabil, gut dosierbar und fallen, bedingt 
durch den besonderen HersiellungsprozeB, als freiflie- 
Bendes Gut an. Sie konnen Aloe Vera (berechnet als 
Trockenextrakt) in Konzentrationen von 0,1—98% 
(Gewichtsprozente), bevorzugt 0.1 —60%, enthalten. 

Erstaunlicherweise sind die erfindungsgemaBen Pel- 
lets herstellungsbedingt in Wasser rasch wiederaufzulo- 
sen. Oberraschenderweise andern sich dabei im Ver- 
gleich zum nativ gewonnenen Aloe Vera-Gel weder Art 
noch Zusammensetzung der Inhaltsstoffe dieses Natur- 
produktes. 

Das erfindungsgemaBe Produkt kann sowohl zu kos- 
metischen als auch zu pharmazeutischen Zwecken di- 
rekt eingesetzt werden. 

Fur die Kosmetik ist es erfindungsgemSB besonders 
vorieilhaft, natives Kollagen. Gelatine oder KoUagenhy- 
drolysate als Tragermaterialien der Formkorper zu ver- 
wenden. Diese Stoffe biogenen Ursprungs zeichnen sich 
nicht nur durch eine gute Hautvertraglichkeit aus, sie 
lassen sich auch besonders gut in Salben, Cremes und 
Emulsionen einarbeiten. Dabei zeigen sie ihre besonde- 
re Eigenschaft, zu einem gewissen Teil emulgierend und 
emulsionsstabilisierend zu wirken. So kann beispiels- 
weise der Einsatz von grdBeren Mengen hautreizender 
Tenside weiter reduziert werden, was zur Hautvertrag- 
lichkeit, die von modemen Kosmetika gefordert wird, 
beitrSgt 

Bei Verwendung von Kollagenhydrolysaten (kaltwas- 
seriasliche Gelatinen) oder Gelatinen mit einem Maxi- 
mum der Molekulargewichtsverteilung unterhaib von 
lO' D bildet das Tragermaterial der erfindungsgemaBen 
Formkorper Oberraschenderweise ein sehr locker es, po- 
roses Netzwerk von hoher mechanischer Stabilitat aus. 
Solche Pellets konnen z. B. in Wasser von Raumtempe- 
ratur aufgelost werden, was eine schonende Verarbei- 
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tung ohne zusatzlichen Energieaufwand ermdglicht 

Im folgenden wird das Verfahren zur Herstellung der 
erfindungsgemaBen Pellets nSher beschrieben. Weitere 
Ausfuhrungen hierzu sind in den 'Wirkstoff(e) enthal- 
tendes Granulat oder Pellets mit einem Geriist aus hy- 5 
drophilen Makromolekulen und Verfahren zu seiner 
Herstellung" bzw. "Dipyridinderivate enthaltende Pel- 
lets, ihre Herstellung und ihre Verwendung als Akutarz- 
neimittel gegen Herz-Kreisiauferkrankungen" genann- 
ten Patenianmeldungen der Alfatec-Pharma GmbH 10 
(Aktenzeichen: P 42 01 178.5 und P 42 01 173.6) enthal- 
ten. 

Dabei bringt man eine tropffahige Masse, vorwie- 
gend bestehend aus hydrophilen Makromolekulen als 
Geriistbildner, insbesondere Kollagen, Gelatine, frak- 15 
lionierte Gelatine, {Collagenhydrolysaten oder Gelati- 
nederivaten-, ggf. neben Qblichen pharmazeutischen 
bzw. kosmetischen Hilfsstoffen. sowie Aloe Vera-Ex- 
trakt, zur Ausrundung (Formgebung) in ein Tauchbad 
mit einer tiefkalten inerten Flussigkeit, vorzugsweise 20 
fliissiger Stickstoff, ein, wobei sich eine mechanisch sta- 
bile Matrbc ausbildet, und trocknet anschlicBend die so 
geformten Pellets. 



l.Schritt 



25 



Zunachst seizt man entweder dem frisch gewonnenen 
oder dem bereiis aufkonzentrierten, fliissigen Aloe 
Vera-Extrakt den gewunschten Gerustbildner, insbe- 
sondere Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine. Ge- 30 
latinederivate. oder Kollagenhydrolysate zu. wobei die 
Menge und Art des eingesetzten Gerustbildners vom 
spateren Verwendungszweck der Pellets abhangt. Da- 
bei kann Anwendung von Warme erforderlich sein. wie 
z. B- bei Gelatine eine Temperatur von 37** C oder mehr, 35 
um ein Gelatinesol zu erhalten. Die Konzentration des 
Tragermaterials kann beispielsweise von 0^ bis 60% 
(g/g). bevorzugt 0,5 bis 30%, bezogen auf die zu verar- 
beitende Masse variieren. 

Zu dieser Grundmasse konnen weitere. fiir kosmeti- 40 
sche bzw. pharmazeutische Zwecke geeignete Hilfs- 
und Tragerstoffe. wie z. B. zusatzliche Gerustbildner, 
Weichmacher, Fullstoffe, Dispcrgiermiitel, pH-Korri- 
genticn, Emulgatoren, Stabilisaioren, Kosolvenzien, 
pharmazeutisch gebrauchliche oder sonstige Farbstoffe, 45 
IConservierungsmittel, aromatisierende Stoffe oder Ge- 
schmackskorrigentien zugesetzt werden. 

Weiterhin kann es technologisch von Voneil sein. ne- 
ben Gelatine auch andere makromolekuiare, gerQstbil- 
dende Substanzen zur Rezepturmasse zuzusetzen. 50 

Als zusatzliche Geriistbildner konnen eingesetzt wer- 
den: 

Dextraa Zucker wie z. B. Saccharose, Glycin, Lactose. 
Sorbit. PVP (Polyvinylpyrrolidon) oder Kombinationen 
vorgenannter Stoffe untereinander, insbesondere aber 55 
Mannit Diese Stoffe, insbesondere aber Mannit, verbes- 
sem als Fallkomponenten die Stabilitat des polymeren 
Geriists in den erfindungsgemaBen Pellets und somit 
deren mechanische Eigenschaften. 

In Ausnahmef alien kann ein konzentrierter Aloe Vera eo 
Extrakt auch ohne jeglichen Geriistbildner erfindungs- 
gemaO verarbeitet werden. 



2. Schritt 

Das im ersten Schritt beschriebene System wird nun 
zur Formgebung Qber ein geeignetes Dosiersystem in 
eine tiefkalte, leicht verdampfbare Fliissigkeit einge- 
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iropft, bevorzugt in ein Tauchbad mit fliissigem Stick- 
stoff. Jeder diskrete Tropfen nimmt dabei einerseits be- 
reits wahrend des freien Falis, andererseits im Tauchbad 
durch die um ihn entstehende Gashiille bzw. die Grenz- 
fiachenspannung System/Gas Kugelgestalt an, bevor 
ein vollstandiges Ausfrieren erfolgt. Gerade dieses 
schnelle, aber dennoch kontrolliert steuerbare Gefrie- 
ren fbciert den gegebenen Zustand des Systems augen- 
blicklich, d. h. es konnen keine Inhaltsstoffe des Aloe 
Vera Extrakis in das umgebende Medium diffundieren, 
gel6ste Bestandteile k6nnen nicht mehr auskristallisie- 
ren, Suspensionen konnen nicht mehr sedimemieren, 
thermisch empfindliche oder feuchtigkeitsempfmdliche 
Bestandteile des Extrakts werden cryokonserviert, das 
Tragergeriist kann nicht zusammenschrumpfen usw. 
Das Herstellungsverfahren mit einem inerten Flussiggas 
hat also keine nachteilige Beeinflussung oder Verande- 
rung des Produkts zur Folge. Von besonderem Vorteil 
ist somit der Erhalt der gewiinschten Eigenschaften. 

Als Dosiersysteme eignen sich alle Vorrichtungen. die 
diskrete, gleichmaCige Tropfen vorherbestimmbarer 
GroBe erzeugen konnen, z. B. pipettenartige Tropfvo- 
richtungen. geeignete Spriih- oder Zerstaubungsdusen 
oder peristal tische Pumpen. 

Weiterhin konnen fur das erfindungsgemafle Verfah- 
ren Dosiervorrichiungen mit Einstrahldiisen, wie sie von 
Verkapselungsverfahren bei der Weichgelatinekapsel- 
herstellung, z. B. dem Globex-Verfahren oder von der 
Spherex-Maschine der Firma Freund bekannt sind, und 
das zu tropfende Gut ggf. getaktet oder intermittierend 
aussiofien, verwendet werden. 

Eine bevorzugte Ausfiihrungsform des erfindungsge- 
maBen Verfahrens setzt das von Messer Griesheim 
GmbH entwickelte Cryopel®-Dosiersystem (basierend 
auf DE-OS 37 11 169) ein. In Verbindung mit einer 
Tauchfrostanlage, der Cryopel®-Anlage, ist die appara- 
tive Umsetzung des erfindungsgemaBen Verfahrens in 
den industriellen MaBstab besonders einfach. Diese An- 
lage, die mit fliissigem Stickstoff betrieben werden kann. 
zeichnet sich besonders durch ihre Wirtschaftlichkeit 
aus. Die Gefrierleistung betragt je nach Produktzusam- 
mensetzung bis zu 30 1 pro Stunde. Dabei ist diese Anla- 
ge aufgrund ihrer giinstigen Abmessungen iiberail und 
dariiberhinaus sogar fiir Sterilbetrieb einsetzbar. Konti- 
nuierliche Arbeitsweise bei geringem Wartungs- und 
Reinigungsaufwand ermoglicht die wirtschaftliche Um- 
setzung des erfindungsgemaBen Verfahrens in den indu- 
striellen Mafistab. GroBtechnische Aniagen sind bereits 
im Einsatz und erbringen Stundenleistungen von bis zu 
400 kg. 

Sollte das zu verarbeitende System nicht ausreichend 
flieB- bzw. tropf fahig sein, kann z. B. weiterer Wasserzu- 
satz erfolgea die Verarbeitungstempcratur erhdht wer- 
den oder aber auch Druck bei der Dosierung zur An- 
wendung kommea Im umgekehrten Falle (System zu 
niedrigviskos) ist analog Unterdruck anzuwenden. Auf 
diese Weise gewahrleistet man gleichmaBige Bildung, 
wie auch AbriB der einzelnen Tropfen. Die Vcrarbei- 
tungstemperatur kann in weiten Bereichen variiert wer- 
den, liegt aber bevorzugt unterhalb von 70* C, um eine 
thermische Belastung der Extrakt- und Rezepturbe- 
standteile zu vermeiden. 

Somit konnen beispielsweise mit einer Cryopel*-Do- 
siervorrichtung Massen, deren Viskositat sich in einem 
weiten Bereich bewegt, z. B. 1 x 10"^ bis 12,5 Pa • s. 
problemlos dosiert werden. 

Weitere tiefkalte Fliissigkeiten, die sich fur das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren eignen konnen. sind z. B. fliissi- 
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ge Edelgase wie Argon, flQssige Luft, ein Methano!- 
Trockeneis-Gemisch oder Kuhlsole. 

In Abhangigkeit vom gewahlten Dosiersystem kann 
eine KorngrdBeneinheitlichkeit von uber 70% erreicht 
werden, die sich durch Klassieren noch zusatzlich erho- 5 
hen lafit. 

Durch Klassieren abgetrennte Anteile konnen emeut 
in den flussigen Zustand iiberfuhrt und wieder peiletiert 
werden, so daB ein verlustfreies bzw. verlustarmes Ar- 
beiten durch Ruckfuhrung gew^rleistet ist 10 

3. Schritt 

Im dritten Verfahrensschritt werden die gefrorenen 
Pellets in eine Gefriertrocknungsanlage uberfuhrt. Es ist 15 
aber ebenso moglich, das Produkt bei entsprechend tie- 
fen Temperaturea z. B. — 30°C. zunachst zwischenzula- 
gern. 

Die Sublimation des festen (gefrorenen) Losungsmit- 
tels bei der Gefrienrocknung fiihrt dann zum Endpro- 20 
dukL Das Tragermaterial bildet ein Netzwerk mit feinen 
Kanalen und Poren aus. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann in Ausnahme- 
fallen auch ohne den Gefriertrocknungsschritt mittels 
konventioneller Trocknung durchgefuhrt werden. Aller- 25 
dings werden dann iiberwiegend nur unformige Granu- 
late erhalten. 

Das Verfahren selbst ist, insgesamt gesehen. sehr ein- 
fach und wirtschaftlich durchzufiihren. Wird im Ur- 
sprungsland der frisch gewonnene Aloe Vera-Extrakt 30 
direkt weiterverarbeitet, kann auf den Einsatz von Kon- 
servierungsmitteln u. U, sogar ganz verzichtet werden. 

Die erfindungsgemaflen Pellets konnen sowohl fur 
kosmetische als auch fur pharmazeutische Zwecke ge- 
eignet sein. 35 

Kosmetische Anwendungen sind beispielsweise: 

— Hersiellung von Cremes, Feuchtigkeitsemulsio- 
nen, Sonnenschutzmitteln, Mittel gegen Sonnen- 
brand; 40 

— direkte Verwendung von Pellets in trockener 
Form zur Zubereitung von Gesichtsmasken, Pu- 
dern u. a. 

Pharmazeutische Anwendungen sind beispielsweise : 45 

— Herstellung von Salben. Cremes, Gelen eta fur 
Wundbehandlungen, bei Verbrennungen und Ver- 
atzungen etc.; 

— Herstellung von Wundpflastern. Wundpudern 50 
etc 

Weiterhin konnen die erfindungsgemaflen Pellets 
auch fur orale bzw. perorale Applikationszwecke geeig- 
net sein: 55 

— Als Grundlage ftir die Herstellung von Tablet- 
ten, Dragees etc 

Die Pellets eignen sich hervorragend zur Direktta- eo 
blettiening. Aufgrund der hohen erzielbaren Korngro- 
Bengenauigkeit treten keine Dosierprobieme auf. 

— Pellets konnen auch direkt in Hartgelatinekap- 
seln abgefiillt werden. 65 

— In Beutel abgefiillt. konnen Pellets zur Berei- 
tung von Trinklosungen angeboten werden. Bei 
Verwendung von Kollagenhydrolysaten oder Gela- 
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tine mit einem Maximum der Molekuiargewichts- 
verteilung unterhalb 10^ D iosen sich die erfin- 
dungsgemaflen Pellets in Wasser von Raumtempe- 
ratur innerhalb weniger Sekunden auf. 

Durch die groBe Variabilitat der Rezepturmassen 
beim beschriebenen Herstellungsverfahren konnen die 
Eigenschaften der erfindungsgemaflen Pellets sehr ein- 
fach auf den gewunschten Verwendungszweck abge- 
stimmt werden. 

Durch Variation der Bloomzahi der erfmdungsgemaB 
eingesetzten Gelatine konnen nicht nur Eigenschaften, 
wie z. B. die Auflosungsgeschwindigkeit der erfindungs- 
gemaflen Pellets gesteuert werden. sondem eine ge- 
wiinschte Viskositat einer daraus gewonnenen waflri- 
gen Losung kann ebenfaUs je nach Anwendungszweck 
eingestellt werden. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung na- 
her erlautern: 

Beispiel 1 
150 g Kollagenhydrolysat 

3000 g Aloe Vera Flussigextrakt, Feststoffkonzentra- 
tion 0,6% (g/g) 

Das Kollagenhydrolysat wird unier Riihren in dem 
Aloe Vera Flussigextrakt gelost Unter Vakuum wird 
die Rezepturmasse entschaumL 

Anschlieflend werden iiber die Cryopel®-Eintragsvor- 
richtung in einem Tauchbad mit fliissigem Stickstoff 
Pellets geformt- Die tiefgefrorenen, runden Formkorper 
werden in eine Gefriertrocknungsanlage iiberfuhrt und 
getrocknet. 

Man erhalt Pellets, deren durchschnittlicher Gehalt 
an Aloe Vera Trockenextrakt 10,7% (g/g) betragt. 
Durch Klassieren wird eine Korngroflengenauigkeit 
von 78% bestimmL 

Die Pellets losen sich in Wasser von Raumtemperatur 
innerhalb von 20 Sekunden voUstandig auf. 

Beispiel 2 

100 g Kollagenhydrolysat 
100 g Gelatine (150 Bloom) 

2000 g Aloe Vera- Flussigextrakt, Feststoffkonzentra- 
tion0,6% 

Die Geriistbildner werden, wie in Beispiel 1 beschrie- 
ben, in dem Flussigextrakt gelost und Pellets hergestellt 
Nach Gefriertrocknung erhalt man Pellets mit einer 
Konzentration an Trockenextrakt von 5.7% (g/g). 

Beispiel 3 

200 g Kollagenhydrolysat 

4000 g Aloe Vera-Flussigextrakt, Feststoffkonzentra- 
tion 6% 

Das Kollagenhydrolysat wird, wie in Beispiel I be- 
schrieben, in dem Flussigextrakt gelost und anschlie- 
flend Pellets hergestellt. Nach Gefriertrocknung erhalt 
man runde Formkorper mit einer Konzentration an 
Trockenextrakt von 54,5% (g/g). 

Die Pellets Idsen sich in Wasser von Raumtemperatur 
innerhalb von 25 Sekunden auf. 
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Beispiel 4 

Einarbeiten der erfindungsgemaBen Pellets in eine 
Nachicreme 

5 

a) Pelletherstellung 

300 g iCollagenhydrolysat 

4000 g Aloe Vera-Flussigextrakt, Feststoffkonzenira- 
tion0.60/o 10 

Wie in Beispiel 1 beschrieben. werden Pellets herge- 
stellt. Die Formkorper haben eine durchschnittiiche 
Konzentraiion an Aloe Vera Trockenextrakt von 7,4% 
(g/g)- ^5 

b) Rezeptur der Nachtcreme 
Fettphase(1^5 kg): 

260gTegomuls90S 20 
990 g Avocadool 

Wasserphase (3,75 kg): 
375 g Kollagen 

373 g Aloe Vera-Pellets aus a) 25 
3337gWasser 

Die Fett- und Wasserphasen werden auf ubliche Wei- 
se hergestellt. wobei die Pellets in der Wasserphase ge- 
losi werden. Die Creme wird danach in an sich bekann- 30 
• ter Weise zubereitet 
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genhydrolysat und/oder einem Gelatinederi- 
vat flOssigen Aloe Vera-Extrakt zusetzt, 

b) die Dispersion aus Geriistbildner und flOssi- 
gem Aloe Vera-Extrakt in eine tiefkalte inene 
Russigkcit eintropft und so die Pellets formt, 
und 

c) die Pellets trocknet. 

10. Verfahren nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man die Dispersion in flussigen Stick- 
stoff eintropft 

11. Verfahren nach Anspruch 9 und/oder 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB man aus der Dispersion 
Tropfen in gleichmaBiger vorherbestimmter Form 
mittels eines Dosiersystems herstellt 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9—11. 
dadurch gekennzeichnet, daB man in Stufe c) die 
Pellets gefriertrocknet. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 — 12, 
dadurch gekennzeichnet. daB man die Dispersion 
aus Gerustbildner und Aloe Vera-Extrakt mit ei- 
nem zusatzlichen Gerustbildner, wie Dexiran. ei- 
nem Zucker, Glyzin, Lactose, Sorbit, Mannit und/ 
Oder Polyvinylpyrrolidon versetzt. 

14. Verwendung der Pellets nach einem der An- 
spruche 1 —8 in der Pharmazie oder in der Kosme- 
tik. 



Patentanspruche 

1. Aloe Vera-Extrakt enthaltende Pellets, gekenn- 35 
zeichnet durch eine Dispersion des Aloe Vera-Ex- 
trakts in einer Matrbc, die vorwiegend aus einem 
Gerustbildner, n^mlich Kollagen. Gelatine, fraktio- 
nierter Gelatine, einem Kollagenhydrolysat und/ 
Oder einem Gelatinederivat bestehL 40 

2. Pellets nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Matrbc einen zusatzlichen Geriistbild- 
ner enthalL 

3. Pellets nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB der zusatzliche Gerustbildner Dextran, ein 45 
Zucker, Glyzin, Lactose, Sorbit, Mannit und/oder 
Polyvinylpyrrolidon ist. 

4. Pellet nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet, 
daB der Gehalt der Matrix an zusatzlichem Geriist- 
bildner weniger als 50 Gew.-^o betragt. 50 

5. Pellets an einem der Anspriiche 1—4, gekenn- 
zeichnet durch einen pharmazeutisch akzeptablen 
Hilfs- Oder Tragerstoff f iir die Matrbc 

6. Pellets nach einem der AnsprQche 1—5, gekenn- 
zeichnet durch eine KomgraBe von 0,2—12 mm. 55 

7. Pellets nach einem der Anspruche 1 —6, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie als Lyophilisat vorliegea 

8. Pellets nach einem der Anspruche 1 —7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Matrbc im wesentlichen 
aus einem Kollagenhydrolysat, einem kaltwasser- eo 
loslichen Gelatinederivat oder Gelatine mit einem 
Maximum der Molekulargewichuverteilung unter- 
halb 10^ Dbesteht 

9- Verfahren zur Herstellimg von Aloe Vera-Ex- 
trakt enthaltenden Pellets, dadurch gekennzeich- es 
net, daB man 

a) einem Gerustbildner, namlich Kollagen, Ge- 
latine, fraktionierter Gelatine, einem Kolla- 
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